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H385202051020,
TERMOSTAT FENDT
F385202051010

Cena brutto 289,00 zł

Cena netto 234,96 zł

Czas wysyłki w ciagu 24-48 godzin

Numer katalogowy H385202051020

Opis produktu
H385202051020, TERMOSTAT FENDT F385202051010

FENDT:

102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105S, 105SA, 106LS,
106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA,
300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307LS, 307LSA, 308, 308LS, 308LSA, 309, 309LS,
309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA,
509, 510, 511, 512, 514, 515,
610LS, 610LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA,
12SA

TYP SILNIKA:

TD226-4.2 - MWM
D226-B4 - MWM
D226-3 - MWM
TD226-B6 - MWM
D226-4.2 - MWM
TD226-6 - MWM
D226-B6 - MWM
D226-4 - MWM
TD226-B4 - MWM
TD226-B3 - MWM
TD226-6.2 - MWM
D226-6.2 - MWM
D226-3.2 - MWM
D226-6 - MWM

Ø (mm): 45/45/25
Temperatura (°C): 75

NUMER KATALOGOWY: H385202051020, F385202051010
  

Na wszystkie oferowane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta. W ofercie części zamienne renomowanych producentów oraz oryginalne. 
Jeśli nie znalazłeś na stronie szukanej części skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie a postaramy się pomóc.
Oryginalne numery porównawcze i nazwy zostały podane wyłącznie tylko w celach informacyjnych. Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą różnić się od stanu rzeczywistego np. kolorami.  Sprzedaż części
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prowadzimy do wyczerpania zapasów i zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku chwilowego braku na magazynie

 

Termostat gwarantuje prawidłową pracę układu chłodzenia i układu ogrzewania. Prawidłowo działający termostat przedłuża
trwałość silnika i pozwala zmniejszyć zużycie paliwa . Producenci silników zalecają wymianę termostatu i płynu chłodzącego
co dwa lata.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

